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PAR16-FsPAR16-FsPAR16-FsPAR16-FsPAR16-Fs
Faretto spot per lampada dicroica
Si può utilizzare senza trasformatore
collegando 20 faretti in serie o con trasfor-
matore toroidale esterno.
Accessori opzionali: ALP16 - Alette direz.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Per lampada: Dicroica  20/35/50 W -12 V
Portalampada: GU 5,3
Dimensioni faro: 130x75 mm.
Dimensioni portagelatina: 75x75 mm

PAR20-FsPAR20-FsPAR20-FsPAR20-FsPAR20-Fs
Faretto spot per lampada
PAR20 da 50W -220V
Portagelatina e cavo da 70cm
Accessori opzionali
ALP20 - Alette direzionali

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio
Per lampada: PAR20 da 50W -220V
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GX-16DGX-16DGX-16DGX-16DGX-16D
Portalampade ceramico
per fari PAR56 - PAR64

PAR56P
Parabola specchiata per fari PAR56FA
Utilizzabile con lampade tipo:
300/500/650 W - GY300 - GY500 - DYR 650
Portalampada: GY9,5

PAR64P
Parabola specchiata per fari PAR64
Utilizzabile con lampade tipo:
500/650 W - GY500 - DYR 650
Portalampada: GY9,5

SB-368SB-368SB-368SB-368SB-368
Lite Blinder per 8 lampade
PAR36 28 V 250W
Regolazione dell’inclinazione
dei due gruppi di 4 lampade.
Cablaggio da effettuare

Accessori in dotazione
Doppia staffa regolabile
Allineamento  lampade
con  doppia regolazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per lampade:       8xPAR36 da 250W -28V
Portalampada: a vite
Dimensioni: 620x360 mm.
Peso: 9,5 kg.

PortagelatinePortagelatinePortagelatinePortagelatinePortagelatine
PAR16-PGsPAR16-PGsPAR16-PGsPAR16-PGsPAR16-PGs
Portagelatina Silver per PAR16-Fs

PAR20-PGsPAR20-PGsPAR20-PGsPAR20-PGsPAR20-PGs
Portagelatina Silver per PAR20-Fs

PAR30-PGsPAR30-PGsPAR30-PGsPAR30-PGsPAR30-PGs
Portagelatina Silver per PAR30-Fs

PAR56-PGsPAR56-PGsPAR56-PGsPAR56-PGsPAR56-PGs
Portagelatina Silver per PAR56-Fs

PAR56-PGbPAR56-PGbPAR56-PGbPAR56-PGbPAR56-PGb
Portagelatina Nero per PAR56-Fb

PAR56A-PGsPAR56A-PGsPAR56A-PGsPAR56A-PGsPAR56A-PGs
Portagelatina Silver per PAR56-FAs

PAR56A-PGbPAR56A-PGbPAR56A-PGbPAR56A-PGbPAR56A-PGb
Portagelatina Nero per PAR56-FAb

PAR64-PGsPAR64-PGsPAR64-PGsPAR64-PGsPAR64-PGs
Portagelatina Silver per PAR64-Fs

PAR64-PGbPAR64-PGbPAR64-PGbPAR64-PGbPAR64-PGb
Portagelatina Nero per PAR64-Fb

SCENA500-PGbSCENA500-PGbSCENA500-PGbSCENA500-PGbSCENA500-PGb
Portagelatina Nero per SCENA500PC

SCENA1000-PGbSCENA1000-PGbSCENA1000-PGbSCENA1000-PGbSCENA1000-PGb
Portagelatina Nero per SCENA1000PC

SCENA2000-PGbSCENA2000-PGbSCENA2000-PGbSCENA2000-PGbSCENA2000-PGb
Portagelatina Nero per SCENA2000PC

G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35
Portalampade ceramico

GY-9,5GY-9,5GY-9,5GY-9,5GY-9,5
Portalampade ceramico

Parabole PARParabole PARParabole PARParabole PARParabole PAR

SB-364SB-364SB-364SB-364SB-364
Lite Blinder per 4 lampade
PAR36 28 V 250W
oppure PAR36 120V 650W
Regolazione dell’inclinazione
dei due gruppi di 2 lampade.
Cablaggio da effettuare

Accessori in dotazione
Doppia staffa regolabile
Allineamento  lampade
con  doppia regolazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per lampade:      4xPAR36 da 250W -28V
 oppure 4xPAR36 da 650W - 120V

Portalampada: a vite
Dimensioni: 400x360 mm.
Peso: 5,5 kg.

PAR56P-R7S
Parabola specchiata per fari PAR56
Utilizzabile con lampade tipo:
150/300 W - Lin 150 - Lin 300
Portalampada: R7S

Lite BlinderLite BlinderLite BlinderLite BlinderLite Blinder

Zoccoli portalampadaZoccoli portalampadaZoccoli portalampadaZoccoli portalampadaZoccoli portalampada

GX-9,5GX-9,5GX-9,5GX-9,5GX-9,5
Portalampade ceramico
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Pilot-1Pilot-1Pilot-1Pilot-1Pilot-1
Lampada da banco a stelo snodato per
regia o luce personale. Fissaggio a vite.

Da utilizzare con trasformatore esterno
Lunghezza: 21 cm.
Lampada: Pilot L - 64111
Alimentazione: 12V

PAR-36TPAR-36TPAR-36TPAR-36TPAR-36T
Trasformatore per PAR-36
Ingresso: 220 V
Uscita: 6 V
Potenza: 30 W

Luci da RegiaLuci da RegiaLuci da RegiaLuci da RegiaLuci da Regia

LP-3TLP-3TLP-3TLP-3TLP-3T
Luce regia 12 V
con trasformatore
esterno
Regolazione
dell'intensità
luminosa
Lunghezza: 37,7 cm

LP-1BLP-1BLP-1BLP-1BLP-1B
Luce regia 12 V
Realizzato in metallo Attacco BNC
Lunghezza: 37,7 cm

LP-2XPLP-2XPLP-2XPLP-2XPLP-2XP
Luce regia 12 V
Realizzato in metallo
Attacco XLR 3 poli a 90°
Lunghezza: 37,7 cm

LP-4XLP-4XLP-4XLP-4XLP-4X
Luce regia 12 V
Realizzato in metallo
Attacco XLR 3 poli
Lunghezza: 39,5 cm

PLR-2PLR-2PLR-2PLR-2PLR-2
Doppia luce a rack 19”
a intensità regolabile
Dimensioni: 482x44x30 mm
Luci: 2 a stelo regolabili di intensità

TrasformatoriTrasformatoriTrasformatoriTrasformatoriTrasformatori

Pilot-3Pilot-3Pilot-3Pilot-3Pilot-3
Lampada da banco a stelo snodato per
regia o luce personale. Fissaggio a vite.

Da utilizzare con trasformatore esterno
Lunghezza: 58 cm
Lampada: Pilot L - 64111
Alimentazione: 12V

Luci  LED da RegiaLuci  LED da RegiaLuci  LED da RegiaLuci  LED da RegiaLuci  LED da Regia

CL-18XCL-18XCL-18XCL-18XCL-18X
Luce regia a LED
Stelo snodato
Attacco:  XLR 3 poli
Alimentazione  12V
Lunghezza: 59 cm

CL-18BCL-18BCL-18BCL-18BCL-18B
Luce regia a LED
Stelo snodato
Attacco:  BNC
Alimentazione  12V
Lunghezza:  57 cm

CL-18XRCL-18XRCL-18XRCL-18XRCL-18XR
Luce regia a LED
Stelo snodato
Attacco:  XLR 3 poli a 90°
Alimentazione  12V
Lunghezza: 58 cm

Particolare della parabola con i LED
utilizzata sulle luci da regia. CL-712CL-712CL-712CL-712CL-712

Luce da tavolo a LED
Stelo snodato
Alimentazione:
3x batterie AA da 1,5V
(comprese)
Lunghezza: 35 cm
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SCENA-1000PCSCENA-1000PCSCENA-1000PCSCENA-1000PCSCENA-1000PC
Faro teatrale con ottica PC
Vite senza fine di regolazione focale
Regolazione raggio: 13-53°
Ottica PC Antialo - Portagelatina
Cavo silicone da 80 cm
con pressacavo diretto

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio estruso
Lente: Antialo da 120 mm
Per lampada: GY300 - GY500
Portalampada: GY9,5
Dimensioni: 325x200x200 mm
Dim. portagel.: 150x150 mm
Peso: 3,2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio estruso
Lente: Antialo da 150 mm
Per lampada: GX650 - GX1000
Portalampada: GX9,5
Dimensioni: 380x230x230 mm
Dim. portagel.: 184x184 mm
Peso: 4,2 kg

ALP-1000/SALP-1000/SALP-1000/SALP-1000/SALP-1000/S
Alette direzionali per SCENA-1000PC

ALP-500/SALP-500/SALP-500/SALP-500/SALP-500/S
Alette direzionali per SCENA-500PC

INSE-1000NINSE-1000NINSE-1000NINSE-1000NINSE-1000N
Seguipersona per lampada da 1000W.
Ventilazione forzata con 2 ventole assiali.
Diaframma a iride e lenti di messa a fuoco.
Cambiacolori per gelatine o filtri dicroici

Accessori opzionali:
Stativo ST-470 - Gelatine colorate

CARATTERISTICHE TECNICHE
Angolo apert. raggio: 13°
Materiale: Alluminio estruso
Per lampada: GX1000
Portalampada: GX9,5
Raffreddamento: 2 ventole
Dimensioni:       830x440x320mm
Dim. portagel. o filtri: 96mm.
Peso: 13,5 kg

Fari TeatraliFari TeatraliFari TeatraliFari TeatraliFari Teatrali

ALP-2000/SALP-2000/SALP-2000/SALP-2000/SALP-2000/S
Alette direzionali per SCENA-2000PC

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: Alluminio estruso
Lente: Antialo da 200 mm
Per lampada: GY2000
Portalampada: GY16
Dimensioni: 470x300x300 mm
Dim. portagel.: 250x250 mm
Peso: 8,3 kg

Alette direzionaliAlette direzionaliAlette direzionaliAlette direzionaliAlette direzionali

SeguipersonaSeguipersonaSeguipersonaSeguipersonaSeguipersona

CARATTERISTICHE
Zoom apertura: 9° - 18°
Materiale: Alluminio estruso
Per lampada: GY2000
Portalampada: GY16
Raffreddamento: 2 ventole
Dimensioni:  1010x520x350 mm
Dim. portagel. o filtri: 168mm.
Peso: 24 kg

INSE-2000INSE-2000INSE-2000INSE-2000INSE-2000
Seguipersona per lampada alogena
2000W. Ventilazione forzata con 2
ventole assiali. Diaframma a iride e lenti
di messa a fuoco. Cambiacolori per 5
gelatine o filtri dicroici.

Accessori opzionali:
Stativo ST-470 + TR-082 Testa rotante
Filtri dicroici F168 o Gelatine

ST-470
Elevatore per seguipersona
in acciaio 2 sezioni
Sezioni tubi telescopici: 50-40 mm
Sezione tubi gambe: 30 mm
Altezza minima: 109 cm
Altezza massima: 1,47 metri
Larghezza base: Ø 110 cm
Colore: acciaio
Terminale:               femmina 28 mm

            per Testa rotante TR-082
Portata: 30 kg
Peso: 22,4 kg

TR-082
Testa rotante
per elevatore
ST-470

NEW

NEW

NEW

NEW

SCENA-2000PCSCENA-2000PCSCENA-2000PCSCENA-2000PCSCENA-2000PC
Faro teatrale con ottica PC
Vite senza fine di regolazione focale
Regolazione raggio: 10-55°
Ottica PC Antialo - Portagelatina
Cavo silicone da 80 cm
con pressacavo diretto

SCENA-500PCSCENA-500PCSCENA-500PCSCENA-500PCSCENA-500PC
Faro teatrale con ottica PC
Vite senza fine di regolazione focale
Regolazione raggio: 12-53°
Ottica PC Antialo  - Portagelatina
Cavo silicone da 80 cm
con pressacavo diretto


